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図1:通常の運転中の表示 

節電 


〇 


節電リモコン取扱説明書 IJ»^RBC-AMT32SD 

節電ボタンの使い方 


参節電ボタンは、節電モード（セーブ運転）設定に使用します。節電モード（セーブ運転）では、室が 
機の電流上限をおさえる運転を行います。 
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ム運転中にボタンを押ず 


設定温度の部分に現在のセーブ運転率び点滅表示され、節電ボタンを押すたびにセーブ運転 
率び次のように切り換わります。（工場出荷時は"-に設定されていまず） 
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図2 :【節電】ボタンでセーブ運転率を設定しているときの画面 


セーブ運お率 

運転動作 

— 

通常の運転を行いまず。 

nc 

し 1 

室外機の電流上限を約75%におさえた節電モード（セーブ運転）を巧しほず。 

cn 

-IU 

室外機の電流上限を約已0%におさえた節電モード（セーブ運転）を行しほす。 

n 

u 

室外機を停止した運転を行いまず。（を房、ドライ時は送風運転を行いまず） 


セープ運転率の設定後は、節電モード(セー 
ブ運斬中画面が表示されまず。個 3) 

•セーブ運転率を"-に設定したとさは、節電 
モード(セーブ運転)び行われずセーブ運転率 
は表示されません。 

•送風運転中はセーブ運転率は表ちされま 
せん。 


セーブ運転率 
の表示 


:••節電モード 

(セ-ブ運転)中の表示 



図3:節電モード(セーブ運転)中の画面 


巧; 


I 節電モード(セーブ運転)では、エアコンの室外機の電流上 
限をおさえる運転を行います。 

条件によっては使用時の消費電力び抑制されない場合び 
あります。 

I 節電モード(セーブ運転)では、エアコンの能力をおさえた 
運転になりますので、よく;令えない（暖ま5ない）ことびあ 
ります。 

I セーブ運転率を0%に設定した場合は、室が機を停止した運 
転を行います。;令鼠ドライ運転時は送風運転を行います。 
暖房運転時は室内ファンび動作しない場合びあります。 


I 集中管理 U モコンや室が機の設定によっては U モコンで設 
定でさない場合をあります。 

I グループ接続を行ってしぶ場合に節電モード(セーブ運転) 
を設定したとさは、グループ内すベてのユニットび節電 
モード(セーブ運転)を行います。 

I 組合せの室内ユニット、室外機により節電モード(セーブ運 
転)の機能び制限される場合びあります。 

詳細は販売店にお問い合わせ<ださい。 

I 節電ボタン(外の使用方法については、室内ユニット本体 
に付属している取扱説明書をご覧ください。 
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